
Oprogramowanie C

Przewodnik po sterownikach E. Mattesa

Stanisªaw Wawrykiewicz

Artykuª omawia instalowanie, kon�gurowanie i praktyczne u»y-

cie sterowników T

E

X-owych (potocznie zwanych driverami) |

programów przetwarzaj¡cych pliki DVI na ekrany monitorów

i caªy szereg drukarek, wersji 1.5b beta test autorstwa Eberharda

Mattesa. Pakiet sterowników, datowany 21 czerwca 1994 r., do-

st¦pny jest w archiwach CTAN, np: ftp.dante.de w katalogu:

tex/systems/msdos/emtex/betatest w postaci dwóch spa-

kowanych plików:

dvid15b1.zip | zawieraj¡cy komplet oprogramowania dla

systemów DOS i OS/2 wraz z dokumentacjami w j¦zykach

angielskim i niemieckim, plikami kon�guracyjnymi, plikami

wsadowymi *.BAT dla DOS i *.CMD dla OS/2, plikami

parametrycznymi wielu drukarek igªowych i atramentowych

(1.181.974 bajty, po rozpakowaniu 129 plików 2.222.193).

dvid15b2.zip | zawieraj¡cy wersje sterowników dla kompute-

rów posiadaj¡cych koprocesor numeryczny (712.394 bajty,

po rozpakowaniu 6 plików 1.180.058).

Dokumentacja sterowników (w formacie ASCII) jest bar-

dzo obszerna (ponad 200KB) i niezbyt przyst¦pnie sformuªowana.

Opisana w dokumentacji instalacja sugeruje rozpakowanie caªo±ci

w konkretnych katalogach, a zatem wymaga dostosowania posia-

danej kon�guracji systemu T

E

X do propozycji autora sterowni-

ków i zapeªnia dysk mnóstwem zb¦dnych w konkretnej kon�-

guracji plików. Wersja 1.5b jest nieznaczn¡ mody�kacj¡ wersji

1.5a datowanej 9 kwietnia 1994 (dost¦pnej m. in. na konferen-

cji BachoT

E

X'94) i rozpowszechnianej w pliku dvidr15a.zip.

Gªówna ró»nica polega na dodaniu w nowszej wersji odmian ste-

rowników korzystaj¡cych z koprocesora. Uwagi zawarte w arty-

kule odnosz¡ si¦ w równym stopniu do obu wersji. Opisywane

programy s¡ bardzo rozbudowane, posiadaj¡ mnóstwo opcji i pa-

rametrów oraz wariantów ustawie« kon�guracyjnych. Z drugiej

strony s¡ bardzo sprawne, wykonuj¡ wiele skomplikowanych za-

da« niedost¦pnych w innych programach tego typu. Artykuª

nie pretenduje do peªnego opisu pakietu omawiaj¡c najwa»niej-

sze z praktycznego puntu widzenia | moim zdaniem | opcje

i parametry. Mam nadziej¦, »e opis ten pomo»e Czytelnikowi

w kon�gurowaniu i u»ywaniu programów.

I. Instalacja

Na dysku twardym nale»y utworzy¢ katalog tym-

czasowy, np. C:\DRIV i rozpakowa¢ archiwa (za-

kªadaj¡c, »e archiwa znajduj¡ si¦ na dyskietkach

umieszczanych w nap¦dzie A:):

c:

cd \driv

unzip -o a:dvid15b1

unzip -o a:dvid15b2
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lub

pkunzip -d a:dvid15b1 c:\driv

pkunzip -d a:dvid15b2 c:\driv

Do katalogu specy�kowanego w autoexec.bat

(config.sys w OS/2) przez zmienn¡ systemow¡

PATH, np. C:\TEX\UTI, kopiujemy z C:\DRIV po-

trzebne nam sterowniki i programy dodatkowe:

dvidrv.exe | program uruchamiaj¡cy wªa±ciwe

sterowniki, dziaªa wyª¡cznie w systemie DOS,

pozwala utworzy¢ skrypt typu .MFJ dla META-

FONT-a, sªu»¡cy do generowania brakuj¡cych

fontów, a nawet opcjonalnie uruchomi¢ META-

FONT-a z wn¦trza programu.

dviscr.exe| program podgl¡du; gdy mamy maªo

pami¦ci operacyjnej (np. komputery typy AT

z rezydentnym oprogramowaniem sieciowym)

kopiujemy dviscrs.exe | nieco wolniejsz¡

wersj¦ i zmieniamy jego nazw¦ na dviscr.exe.

dvidot.exe| sterownik szeregu drukarek igªowych

i atramentowych zgodnych z Canon Bubble

Jet BJ10e i BJ300, przydatny równie» dla

posiadaczy drukarek laserowych gdy» mo»e by¢

wykorzystany do tworzenia plików gra�cznych.

dvihplj.exe | sterownik drukarek laserowych

od HP LaserJet+ po HP LaserJet4, Kyocera

oraz drukarek atramentowych: HP DeskJet 500

i 550, HP PaintJet, HP QuietJet i HP ThinkJet.

Posiadacze komputerów z koprocesorem nume-

rycznym (m. in. 486DX) mog¡ zast¡pi¢ powy»sze

programy przez ich wersje z ÿ7" na ko«cu nazwy

programu: dviscr7.exe, dvihpl7.exe itp.

U»ytkownicy systemu OS/2 mog¡ skopiowa¢

program podgl¡du dziaªaj¡cy w ±rodowisku Presen-

tation Manager | dvipm.exe lub dvipm167.exe.

Pakiet zawiera równie» sterownik dosy¢ eg-

zotycznych u nas kart gra�cznych Viking I |

dvivik.exe. Kopiujemy go tylko w razie potrzeby

zamiast dviscr.exe.

Uruchomienie sterowników wymaga utworze-

nia lub mody�kacji dostarczonych w pakiecie pli-

ków kon�guracyjnych .CNF. Dla drukarek igªowych

i tworzonych przez DVIDOT plików gra�cznych wy-

magane s¡ ponadto pliki parametryczne .DOT spe-

cy�czne dla danego urz¡dzenia lub formatu mapy

bitowej. Do tworzenia i mody�kacji plików .DOT do-

ª¡czono w pakiecie program makedot.exe, którego

dokumentacj¦ makedot.doc znajdziemy w katalogu

emtex\doc\.



Najwa»niejsze pliki kon�guracyjne i parame-

tryczne dost¦pne w pakiecie prezentuje poni»sze

zestawienie:

Plik kon�- Rozdzielczo±¢ Plik para-

guracyjny (w DPI) metryczny

1. lj.cnf 300 -

2. ljh.cnf 600 -

3. bj.cnf 360 bj10eh.dot

4. 360 bj300h.dot

5. fx.cnf 240x216 fx80.dot

6. 240x216 fx100.dot

7. p6l.cnf 180 p6l.dot

8. 180 p7l.dot

9. 180 lql.dot

10. 180 lqwl.dot

11. p6h.cnf 360 p6h.dot

12. 360 p7h.dot

13. 360 lqh.dot

14. 360 lqwh.dot

Obsªugiwane drukarki:

Ad.1 HP LaserJet+, Series II, IIP, III itp.

Ad.2 HP LaserJet4

Ad.3 Canon BubbleJet BJ-10e

Ad.4 Canon BubbleJet BJ-300

Ad.5 EPSON FX i RX

Ad.6 EPSON FX-100 i inne z waªkiem 15

00

Ad.7 NEC P6, Panasonic KX-1124

Ad.8 NEC P7 i inne z waªkiem 15

00

Ad.9 Epson LQ

Ad.10 Epson LQ i inne z waªkiem 15

00

Ad.11 NEC P6 i Panasonic KX-1124

Ad.12 NEC P7 i inne z waªkiem 15

00

Ad.13 Epson LQ

Ad.14 Epson LQ i inne z waªkiem 15

00

Dla generowanych przez DVIDOT map bitowych

mamy ponadto pliki parametryczne: msp1.dot |

stary format MSP stosowany w Windows 1.x,

msp2.dot | nowszy format MSP Windows 2.x,

pcx.dot | format PCX, bmpos2.dot | format

BMP systemu OS2 1.1, bmpwin.dot| format BMP

Windows 3.x

Peªen spis zawartych w pakiecie plików .DOT

i .CNF zawarty jest w dokumentacji dvidrv.doc,

któr¡ warto sobie skopiowa¢ w ulubione miejsce.

Kolejny krok instalacji to utworzenie katalogu

dla plików .DOT i .CNF. Niestety katalog ten MUSI!

nazywa¢ si¦ DATA (jest to nowinka wersji 1.5!), wobec
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tego umie±¢my go jako podkatalog w strukturze na-

szej instalacji T

E

X-owej, np. c:\tex\data. Do tego

katalogu nale»y skopiowa¢ z c:\driv\emtex\data\

wybrane pliki oraz dvidrv.err| wymagany przez

sterowniki plik zawieraj¡cy komunikaty bª¦dów.

Warto te» skopiowa¢ pliki 2a5_a4.cnf, 4a6_a4.cnf,

8a7_a4.cnf podaj¡ce przykªady ustawienia opcji

druku (i podgl¡du) kilku maªych stron skªadu

na pojedynczej kartce formatu A4. Z katalogu

c:\driv\emtex\doc nale»y skopiowa¢ w dowolne

miejsce plik adjust.dvi sªu»¡cy do ustawienia

marginesów druku na konkretnym urz¡dzeniu.

Z wielu zmiennych systemowych opisanych

w dokumentacji, deklarowanych w autoexec.bat,

istotna jest ±cie»ka dost¦pu do programów i plików

wsadowych .BAT, np.

PATH=c:\tex\uti;c:\tex\bat

oraz polecenie

SET EMTEXDIR=c:\tex

Powy»sze polecenie wykorzystywane jest przez oma-

wiane sterowniki do znajdywania plików .DOT, .CNF

oraz (wa»ne!) dvidrv.errw katalogu c:\tex\data.

Wbrew pozorom c:\tex nie musi by¢ ±cie»k¡

dost¦pu do programu tex.exe pakietu EMTEX.

W tym momencie mo»emy usun¡¢ katalog

\DRIV wraz z podkatalogami i ich zawarto±ci¡

i przyst¡pi¢ do kon�guracji programów.

II. Kon�guracja

Sterowniki u»ywaj¡ fontów zapisanych w 3 forma-

tach: PXL ID1001, PXL ID1002 oraz PK ID89. Wy-

korzystywana jest tak»e forma spakowana w postaci

bibliotek fontów typu FLI (do tworzenia bibliotek

sªu»y program fontlib.exe autorstwa E. Mattesa,

dost¦pny w archiwach CTAN w wersji 1.2a wraz z do-

kumentacj¡ w pakiecie fontl12a.zip). Obie wersje

formatu PXL s¡ ju» praktycznie nieu»ywane za± bi-

blioteki FLI s¡, moim zdaniem, niezbyt wygodne

w aktualizowaniu i poniewa» s¡ niezgodne z in-

nymi sterownikami (np. dla ±rodowiska Windows)

nie polecam ich stosowania.W opisie tym sterowniki

b¦d¡ kon�gurowane do stosowania fontów wyª¡cznie

formatu PK.

Uruchomienie sterowników ma ogóln¡ posta¢:

hsterownik i [opcje] hplik DVI i [opcje]

w przypadku dvidot po nazwie programu musi

wyst¡pi¢ nazwa pliku parametrycznego, np.

dvidot fx80 [opcje] hplik DVI i [opcje]



Opcje posiadaj¡ 2 formy: dªu»sz¡ poprzedzon¡

znakiem + i krótk¡ | 1-, 2- lub 3-literow¡ poprze-

dzon¡ znakiem - lub /. Tylko nieliczne opcje maj¡

form¦ wyª¡cznie dªug¡, równie» nieliczne | jedynie

krótk¡. Forma dªu»sza mo»e by¢ dodatkowo skró-

cona, ale zasady skracania nazwy zostan¡ tu po-

mini¦te. Wydaje si¦, »e autor sterowników zbytnio

rozbudowuj¡c notacj¦ zapomina czasem o konse-

kwencji. Zdarzaj¡ si¦ opcje maj¡ce inne znaczenie

w ró»nych sterownikach. W niniejszym opisie sto-

suj¦ krótk¡ form¦ poprzedzon¡ znakiem / i w takiej

formie opcje nie musz¡ by¢ separowane spacjami.

Ze wzgl¦du na ograniczenie dªugo±ci linii po-

lece« w systemie DOS wi¦kszo±¢ opcji najcz¦±ciej

stosowanych i raz ustawianych daje si¦ zgromadzi¢

w pliku kon�guracyjnym. Nazwa takiego pliku jest

wtedy specy�czn¡ opcj¡ linii wywoªania i wymaga

poprzedzenia znakiem @.

Opcja okre±lona w pliku kon�guracyjnym mo»e

zosta¢ zmieniona w linii wywoªania, o ile wy-

st¡pi jako nast¦pny parametr po specy�kacji pliku

kon�guracyjnego.

Opcje mog¡ posiada¢ argumenty poprzedzone

znakami: `=' `:' lub `:=', w krótkiej formie dopusz-

czalny jest brak znaku poprzedzaj¡cego. Nale»y

pami¦ta¢, »e znak `=' nie mo»e by¢ stosowany

w parametrach pliku wsadowego .BAT. Argument

mo»e by¢ numeryczny, oznaczany w opisach zna-

kiem #. Niektóre argumenty numeryczne wymagaj¡

podania jednostki pisanej w skrócie maªymi lite-

rami. Dopuszczalne s¡ wszystkie jednostki stoso-

wane w T

E

X-u: pt, pc, in, bp, cm, mm, dd, cc, sp

oraz px | piksel urz¡dzenia.

Argument + lub - stosowany w krótkiej formie

oznacza wª¡czenie lub wyª¡czenie opcji.

Argumenty oznaczone w opisach znakiem *

specy�kuj¡ nazwy lub ich wzorce.

W pliku kon�guracyjnym zapis w jednym

wierszu nie mo»e przekroczy¢ 127 znaków. Znak

`%' podobnie jak w T

E

X-u pozwala na umieszczanie

komentarzy.

Posta¢ pliku kon�guracyjnego z najbardziej

istotnymi opcjami prezentuje poni»szy przykªad.

%%----------------------------------------

%Fonty (tylko .PK) znajdywane s¡:

% w bie»¡cym katalogu,

% w katalogach rozwijanych do powi¦ksze«:

% c:\tex\pxl300\300 c:\tex\pxl300\329 itd.

% i w dodatkowym katalogu c:\tex\spk\
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/pf={,c:\tex\{pxl300\@Rr\,spk\}}@f{.pk}

%%----------------------------------------

% pliki TFM:

/pm={,c:\tex\{tfms\,vtfm\}}@f{.tfm}

%%----------------------------------------

% FONTY WIRTUALNE:

/pv=c:\tex\vifs\@f.vf

%%----------------------------------------

% plik SUBSTYTUCJI FONTÓW (patrz ni»ej):

/ps=c:\tex\data\fsub.fnt

%%----------------------------------------

% JEDNOSTKA MIARY: (domy±lnie in)

/u=cm

%%----------------------------------------

% ROZDZIELCZO�� ROBOCZA (w dpi)

/r=300

%% I ROZDZIELCZO�� FONTÓW (w dpi):

/rf=300

%%----------------------------------------

% SKALOWANIE FONTU:

/fs=1

%%----------------------------------------

% TRYB (MODE) DLA PROGRAMU MFJOB:

/fm=hplaser

%%NAZWA GENEROWANEGO SKRYPTU DLA MFJOB.EXE

/pj='genfont.mfj

%%----------------------------------------

% KOREKCJA +max-drift (dla rozdz. >200):

/fd=2

%%----------------------------------------

% WYMIARY STRONY: (w cm, patrz opja /u)

/h:29.7

/w:21

%%%%%%% DODATKOWE OPCJE DLA DVISCR %%%%%%

%% karta graficzna /oa=#

% 0 - automatyczny wybór(domy±lnie)

% 3- vga, 4 - Hercules, 8 - Tseng

/oa=3

% SKALA STARTOWA PODGL�DU (+scaling):

/s3

%% INWERSJA (domy±lnie: /oi-

%% czarne litery na biaªym tle)

/oi+

%%jednostka skali przymiaru (domy±lnie pt)

/ou=cm

%-----------------------------------------

Jak wida¢ w plikach kon�guracyjnych zasto-

sowano specy�czn¡ notacj¦ opart¡ na szablonach

(wzorcach, ang. templates). Wzorce rozwijaj¡ si¦ do



konkretnych nazw pozwalaj¡c skróci¢ zapis, szcze-

gólnie przy specy�kacji wielu katalogów, okre±laniu

nazw tworzonych plików, itp.

Parametry szablonów (wzorców):

@d | nazwa sterownika, parametr rozwijany do

nazwy u»ytego sterownika, np. dvidot;

@f | nazwa pliku fontu lub nazwa pliku gra�cz-

nego;

@i | nazwa pliku DVI;

@p | \magstep 0{9 (h { dla \magstephalf) |

u»ywany wraz z opcj¡ /pf | pliki fontów,

np. wzorzec mag@p b¦dzie si¦ rozwijaª do nazw

katalogów: mag0, magh, mag1 itd.;

@m | tryb METAFONT;

@b | bazowa rozdzielczo±¢ fontu;

@r | rozdzielczo±¢ fontu w dpi (pikselach na cal)

| liczba dziesi¦tna | parametr u»ywany wraz

z opcj¡ /pf;

@g | powi¦kszenie (magnification) | liczba

dziesi¦tna, np. 1.2 | u»ywany z opcj¡ /pf;

@u | liczba stosowana dla utworzenia unikal-

nej nazwy pliku, parametr ten jest u»ywany

wyª¡cznie z opcj¡ /pj (+mfjob-file).

Parametry mog¡ by¢ mody�kowane przez wsta-

wienie jednej b¡d¹ wi¦cej liter pomi¦dzy @ i liter¦

parametru. Najbardziej istotnymi mody�katorami

s¡: R, M, V i B

R | zaokr¡gla do liczby caªkowitej warto±¢ para-

metru, np. @Rr (notacja we wcze±niejszych wer-

sjach sterowników | $r) | dla fontów 300dpi

szablon b¦dzie rozwijany do nazw katalogów:

300 329 360 422 itd;

M | mno»y parametr numeryczny przez staª¡

1000;

V | mno»y parametr numeryczny przez staª¡ 5.

Mody�katory M i V pozwalaj¡ generowa¢ na-

zwy katalogów zale»nych od powi¦kszenia fontu

(fonty typu PXL), np.: szablon dpi@Rr dla fontu

300dpi generuje nazw¦ dpi300, za± pxl@RVr |

nazw¦ pxl1500. Z kolei szablon @g wyliczaj¡cy po-

wi¦kszenie, po mody�kacji @Mg utworzy dla warto±ci

np. 1.44, nazw¦ 1440.

B | nazwa pliku bez rozszerzenia, mody�kator

przydatny dla nazw plików tworzonych przez

sterowniki, np. plik tworzony dla drukarki o

identycznej nazwie jak plik DVI i rozszerzeniu

PRN wymaga szablonu @Bi.prn.

Wzorcami s¡ równie» alternatywy separowane

znakiem , (przecinkiem) i grupowane w pary
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nawiasów { i }. Jak wida¢ z przykªadu, opcje

/pf, /pm i in., specy�kuj¡ce przeszukiwane katalogi,

dopuszczaj¡ zagnie»d»enia alternatyw.

Dodatkowe uwagi dotycz¡ce opcji

Po podaniu obowi¡zuj¡cej jednostki miary (/u)

mo»emy nie specy�kowa¢ jednostek w pozostaªych

opcjach.

Gdy rozdzielczo±¢ robocza drukarki oraz roz-

dzielczo±¢ stosowanych fontów ró»ni si¦ w obu osiach

(np. drukarki 9-igªowe) opcje /r i /rf musz¡ by¢

podane nast¦puj¡co:

/rx=240 /ry=216

/rfx=240 /rfy=216

Z rozdzielczo±ci¡ zwi¡zana jest opcja /fd |

korekcja pozycjonowania znaków. Dla rozdzielczo±ci

poni»ej 100dpi powinna mie¢ ona warto±¢ 0, od 100

do 200dpi | 1, powy»ej 200dpi | 2.

Wszystkie sterowniki generuj¡ domy±lnie plik

typu LOG o nazwie sterownika i rozszerzeniu DLG.

Plik ten zawiera ustawienia wszystkich opcji dla

danego uruchomienia (równie» tych, które zostaªy

podane w linii wywoªania), spis u»ytych fontów,

informacje o gospodarce pami¦ci¡ itp. Po usuni¦-

ciu zb¦dnych wierszy i zmianie nazwy plik .DLG

mo»e nam sªu»y¢ jako wzór dodatkowego, nie-

standardowego pliku kon�guracyjnego. Je±li nie

chcemy generowa¢ tego pliku nale»y u»y¢ opcji bez

argumentu /pt=.

W plikach kon�guracyjnych dla drukarek nie-

kiedy trzeba okre±li¢ opcje ustawienia marginesów:

lewego /l# i górnego /t#. W tym celu nale»y wydru-

kowa¢ dostarczony w pakiecie adjust.dvi | plik

zawieraj¡cy zaczerniony kwadrat, którego kraw¦dzie

powinny znale¹¢ si¦ na stronie wydruku dokªadnie

1 cal (25.4mm) od lewej i górnej kraw¦dzi kartki

papieru. Je±li tak nie jest, trzeba zmierzy¢ te

odlegªo±ci, odj¡¢ 25.4mm i zmieniaj¡c znak u»y¢

w opcjach /l i /t.

Wybrane dodatkowe opcje dvihplj.exe:

/op* | model drukarki, domy±lnie laserjet,

mo»liwe nazwy: deskjet, kyocera, paintjet,

quietjet, thinkjet. Drukarki PaintJet wyma-

gaj¡ okre±lenia opcji /r=180, /rf180 i u»ycia

fontów w rozdzielczo±ci 180dpi. Drukarki Quiet-

Jet i ThinkJet fontów 192dpi i opcji zgodnych

z t¡ rozdzielczo±ci¡.

/or# | kompresja kodu, warto±¢ domy±lna -1 po-

zwala na automatyczny dobór kompresji przez



sterownik na podstawie modelu drukarki okre-

±lonego opcj¡ /op. Drukarki HP LaserJet III

i IV oraz DeskJet stosuj¡ kompresj¦ /or=2, Pa-

intJet | 1, inne modele nie stosuj¡ kompresji

(/or=0).

/om#| wielko±¢ pami¦ci drukarki w KB, domy±lnie

394. Opcja istotna dla druku w rozdzielczo±ci

600dpi (HP LaserJet IV).

/og#| rozdzielczo±¢ drukarki, opcja podawana nie-

zale»nie od rozdzielczo±c roboczej /or, domy±l-

nie 0 co oznacza dobór rozdzielczo±ci zgodny

z modelem drukarki. Opcja istotna jest dla

drukarki HP LaserJet IV drukuj¡cej w 300

b¡d¹ 600dpi. Oczywi±cie wymagane s¡ fonty dla

ka»dej z tych rozdzielczo±ci, cho¢ np. drukuj¡c

w 600dpi mo»emy u»ywa¢ fontów 300dpi jako

zmniejszonych o poªow¦ (T

E

X-owa instrukcja

\font\qq= plr10 at5pt itp.).

Dodatkowe opcje sterownika dvidot.exe dla

generowania map bitowych:

/oi+ inwersja bitmapy, domy±lnie opcja ustawiona

jest na /oi- czyli czarna gra�ka na biaªym tle.

Dzi¦ki tej opcji mo»emy przetworzy¢ fragment

skªadu i wprowadzi¢ go do domumentu jako

gra�k¦ | biaªe litery na czarnym tle.

/om+ generowanie bitmapy obejmuj¡cej tylko tre±¢.

Domy±lnie opcja ustawiona na /om-| bitmapy

zawieraj¡ obraz caªej strony skªadu.

Wy»ej wymienione opcje powinny si¦ znale¹¢

w plikach kon�guracyjnych o nazwach okre±lo-

nych przez u»ytkownika i rozszerzeniach .CNF.

Jak ju» wspomniaªem, mo»na zmody�kowa¢ pliki

dostarczone w pakiecie, dodaj¡c potrzebne opcje

i usuwaj¡c (lub poprzedzaj¡c znakiem `%') zb¦dne.

Plik substytucji fontów

Opcja /ps* specy�kuje w pliku kon�guracyj-

nym nazw¦ pliku (np. fsub.fnt) zawieraj¡cego

wzorce zamiany fontów, których nie posiadamy,

na fonty o innej nazwie. Gdy u»ywamy polskich

fontów PL, a chcemy obejrze¢ lub wydrukowa¢ plik

DVI odwoªuj¡cy si¦ do standardowych fontów CM,

w pliku fsub.fnt wystarczy umie±ci¢ lini¦

cm* -> pl*

zamieniaj¡c¡ przedrostek cm w nazwach fontów na

przedrostek cm. W pliku substytucji mo»na umiesz-

cza¢ komentarze rozpoczynaj¡ce si¦ znakiem `%'.

Inn¡ ciekaw¡ opcj¡ jest podstawienie, powoduj¡ce

»e font staje si¦ ÿniewidzialny" zapisywane np.
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plbx10 -> plbx10 /w

Szczegóªy notacyjne pliku substytucji zawarte s¡

w dvidrv.doc.

III. Uruchomienie i praca ze sterownikami

Caªy szereg opcji zwi¡zanych z konkretnym uru-

chomieniem sterowników podaje si¦ zwykle w linii

wywoªania b¡d¹ w pliku wsadowym .BAT.

Wybór stron do podgl¡du lub wydruku:

/b* rozpoczyna przetwarzanie od podanych nume-

rów strony, porównywanych z T

E

X-owym reje-

strami od \count0 do \count9. `*' oznacza tu

domy±lne rozpocz¦cie od pierwszej strony. U»y-

cie \count1 do \count9 powinno by¢ oprogra-

mowane przez u»ytkownika w pliku T

E

X-owym

(odr¦bna numeracja w ka»dym rozdziale, sekcji

itp.). W takim przypadku wywoªanie sterow-

nika z opcj¡, np. /b*.*.5 rozpocznie przetwa-

rzanie od strony maj¡cej \count2=5.

/e* przetwarzanie do strony o podanym numerze.

/k# liczba kolejnych stron do pomini¦cia przy

przetwarzaniu.

/n# liczba kolejnych stron do przetworzenia.

/do i /de przetwarza odpowiednio strony: nieparzy-

ste i parzyste.

/ns# drukuje # kopii ka»dej strony.

/nf# drukuje # razy caªy dokument.

Transformacje

Sterowniki mog¡ dokonywa¢ transformacji typu

obrót i odbicie lustrzane stron skªadu za pomoc¡

opcji /tr#, gdzie # przyjmuje warto±ci:

0 | brak przeksztaªcenia (orientacja portretowa |

domy±lna);

1 | obrót o 90

o

w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara (orientacja pejza»owa);

2 | obrót o 180

o

;

3 | obrót o 270

o

;

4 | obrót o 270

o

i odbicie lustrzane;

5 | obrót o 90

o

i odbicie lustrzane;

6 | obrót o 180

o

i odbicie lustrzane;

7 | odbicie lustrzane.

Przesuni¦cie wydruku na arkuszu

Drukowanie po obu stronach papieru wymaga

dwukrotnego uruchomienia sterownika, za pierw-

szym razem z opcj¡ /do (strony nieparzyste), za

drugim z /de (strony parzyste). Z reguªy poªo»enie

zadruku stron parzystych powinno by¢ inne ni» na



stronach nieparzystych. Podobna sytuacja wyst¦-

puje, gdy u»yjemy transformacji. Zachodzi wtedy

potrzeba przesuni¦cia wydruku: /al# ustala lewy

margines logicznej strony za± /at# jej margines

górny. Domy±lnie obie opcje maj¡ warto±¢ 1in.

Opcje pozwalaj¡ce na jednoczesny druk dwu-

stronny na drukarkach posiadaj¡cych tak¡ mo»li-

wo±¢ zostan¡ tu pomini¦te.

Grupowania kilku stron T

E

X-owych

na pojedynczym arkuszu papieru

Bardzo przydatne s¡ opcje pozwalaj¡ce na

monta» kilku stron T

E

X-owych na �zycznej stro-

nie kartki papieru, a tak»e na zmian¦ kolejno±ci

drukowanych stron. Okre±lenia ÿstrona" b¦dziemy

dalej u»ywali dla strony skªadu utworzonej przez

T

E

X-a i zapisanej w pliku DVI, za± ÿkartka" dla po-

jedynczej strony arkusza papieru. Strony drukowane

na kartce uªo»one s¡ w kolumny i rz¦dy okre±lane

opcjami:

/ac#| liczba kolumn stron na kartce, domy±lnie 1;

/ar# | liczba rz¦dów stron na kartce, domy±lnie 1.

Dla liczby kolumn i rz¦dów wi¦kszej od 1

okre±la si¦ wymiary:

/ah# | wysoko±¢ strony, domy±lnie 11in;

/aw# | szeroko±¢ strony, domy±lnie 8.5in;

Najlepiej zilustruje to przykªad opcji druku

(podgl¡du) dwóch stron wielko±ci A5 na kartce A4

w orientacji pejza»owej (transformacja=1):

hsterownik i @hplikCNF i hplikDVI i

/ac2 /ar1 /ah21cm /aw14.9cm /tr1

W linii wywoªania lub w pliku .BAT zapisujemy to

oczywi±cie w jednym wierszu.

Zmiana kolejno±ci drukowanych stron

| drukowanie broszury

Grupowanie stron na karce w poª¡czeniu z op-

cjami druku stron parzystych i nieparzystych (przy

przetwarzaniu w dwóch przebiegach) umo»liwia

utworzenie broszur zszywanych w ±rodku arku-

szy. Zmiana kolejno±ci drukowanych na kartce stron

wymaga podania opcji /an# | ilo±¢ sekcji. Najcz¦-

±ciej podajemy /an1, ilo±¢ sekcji wi¦ksza od 1 ozna-

cza drukowanie kilku broszur (skªadek) do zszycia

ksi¡»kowego.

Poni»ej prezentuj¦ dodatkowe opcje dla utwo-

rzenia broszury A5 (jednostki wymiarów mamy ju»

okre±lone w pliku kon�guracyjnym opcj¡ /u=cm,

wobec tego nie musimy ju» ich podawa¢).
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1 przebieg ustawia strony nieparzyste po prawej

stronie kartki:

/ac2 /ar1 /an1 /ah21 /aw14.9 /tr1 /do

2 przebieg po odwróceniu i wªo»eniu do podaj-

nika drukarki jednostronnie zadrukowanych arkuszy

papieru:

/ac2 /ar1 /an1 /ah21 /aw14.9 /tr1 /de

Jak wida¢ wi¦kszo±¢ opcji powtarza si¦, wobec

tego najlepiej je zapisa¢ w dodatkowym pliku

kon�guracyjnym, np. a5.cnf:

/ac2 /ar1 /an1 /ah21 /aw14.9 /tr1

Plik ten poprzedzamy w linii wywoªania znakiem

`@' i oba uruchomienia wygl¡daj¡ nast¦puj¡co:

hsterownik i @hplikCNF i @a5.cnf hplikDVI i /do

hsterownik i @hplikCNF i @a5.cnf hplikDVI i /de

Dla broszury formatu A6 nale»y utworzy¢

pomocniczy plik, np. a6.cnf:

/ac2 /ar2 /an1 /ah14.9 /aw10.5

Oba uruchomienia s¡ analogiczne jak dla formatu

A5, z tym »e po wydrukowaniu caªo±ci arkusze

nale»y przeci¡¢ w poªowie i odpowiednio poukªada¢.

Przykªady plików wsadowych

Poni»ej prezentuj¦ propozycje plików wsado-

wych uruchamiaj¡cych sterowniki.

v.bat uruchamia program podgl¡du dviscr za

po±rednictwem programu dvidrv.exe:

@echo off

dvidrv dviscr @v.cnf %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7

j.bat uruchamia sterownik dvihplj i wynik pracy

(opcja /po) zapisuje do pliku o nazwie identycznej

z plikiem DVI i rozszerzeniu .jep (patrz parametry

wzorców):

@echo off

dvihplj @j.cnf /po@Bi.jep %1 %2 %3 %4 %5 %6

Opcja /po:lpt1 kieruje wyj±cie do portu drukarki

lpt1. Gdy opcji tej nie umie±cimy ani w pliku kon-

�guracyjnym ani w wywoªaniu, sterowniki druka-

rek zaraz po uruchomieniu za»¡daj¡ podania nazwy

pliku lub portu.

pcx.bat tworzy map¦ bitow¡ skªadu w inwersji:

@echo off

dvidot pcx @pcx.cnf /oi+ /po@Bi.pcx %1 %2

prfx1.bat uruchamia sterownik dvidot dla dru-

karki 9-igªowej. Do portu lpt2 drukowane b¦d¡

tylko strony nieparzyste:



@echo off

dvidot fx80 @fx.cnf /do /po:lpt2 %1 %2

Tryby pracy sterowników:

interakcyjny | tryb domy±lny, w przypadku nie

znalezienia fontu b¡d¹ pliku gra�cznego po-

zwala na podanie innej nazwy lub zmian¦ roz-

miaru fontu (patrz ni»ej ÿZapytanie o font").

Opcja /fi przywraca tryb interakcyjny je±li

zostanie on zmieniony np. w pliku kon�gura-

cyjnym.

wsadowy /fb | automatycznie podstawia braku-

j¡cy font na inny w kolejno±ci: font wy-

magany nieskalowany (magnification=1000),

font cmr10 w wymaganej skali, font cmr10

nieskalowany. Tryb wsadowy pozwala wyge-

nerowa¢ skrypt .MFJ wykorzystywany przez

mfjob.exe | program autorstwa E. Mattesa

do uruchamiania METAFONT-a. Skrypt za-

wiera specy�kacje brakuj¡cych fontów. Gdy

sterownik uruchomimy za pomoc¡ programu

dvidrv.exe mo»liwe b¦dzie równie» generowa-

nie fontów bezpo±rednio z wn¦trza programu.

zmiany /fc | zatrzymuje prac¦ sterownika przy

ªadowaniu ka»dego kolejnego fontu co pozwala

na zmian¦ nazwy. Font wy±wietlony przez

program akceptujemy klawiszem(Enter .

Zapytanie o font w trybie interakcyjnym

W przypadku nieznalezienia fontu sterownik

wy±wietla ostrze»enie:

warning 1205: font ... not found

Enter new font name/size:

po którym mo»liwe jest podanie nast¦puj¡cych

odpowiedzi:

rozmiar, np: 300 oznacza ÿu»yj font rozdzielczo-

±ci 300dpi", :2 | font scaled 1440, 240:h

| font 240dpi powi¦kszony 1.2

0.5

razy, czyli

\magstephalf;

nazwa fontu zast¦pczego, nazwa nie mo»e zawiera¢

znaków: `\' `/' `.' `:'. Po nazwie nale»y poda¢

rozmiar, np. plbx10 :2.

peªna nazwa fontu z podaniem ±cie»ki dost¦pu, np.

c:\tex\pxl300\dpi360\cmib10.pk;

+ zwi¦ksz rozmiar o 1.2;

- zmniejsz rozmiar o 1.2 (dwukrotne - - oznacza:

zmniejsz rozmiar o 1.44);

/b | zamiana wszystkich znaków na zaczernione

prostok¡ty, wymagane jest posiadanie pliku

TFM;
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/r | zamiana wszystkich znaków na obrysy pro-

stok¡tów, wymagane jest posiadanie pliku TFM,

sterowniki drukarek traktuj¡ t¦ opcj¦ jak /b |

drukuj¡ zaczernione prostok¡ty;

/w | zamiana wszystkich znaków na puste miejsca

(ÿfonty niewidzialne");

/d | rezygnacja z u»ycia fontu co spowoduje, »e

pozycje znaków w fontach znalezionych b¦d¡

nieprawidªowe;

$a | wª¡cza tryb wsadowy (batch mode) dla

bie»¡cego fontu;

$b | wª¡cza tryb wsadowy (batch mode) dla

pozostaªych fontów, których nie mo»na znale¹¢;

$c | wª¡cza tryb zmiany (change mode);

$i | wª¡cza tryb interakcyjny (interactive mode);

Generowanie brakuj¡cych fontów

Jedn¡ z najsilniejszych mo»liwo±ci sterowników

jest wspóªpraca z METAFONT-em. Nie musimy

ju» przechowywa¢ kompletu fontów we wszystkich

powi¦kszeniach, sporadycznie u»ywane fonty mo»na

generowa¢ w krótkim czasie i w wygodny sposób.

Pozwala to zaoszcz¦dzi¢ sporo miejsca na dysku.

Do generowania brakuj¡cych fontów niezb¦dna

jest instalacja METAFONT-a, programu mfjob.exe

oraz pliki ¹ródªowe .mf fontów. Wszystkie elementy

dost¦pne s¡ w archiwach CTAN. Opis instalacji i kon-

�guracji zostanie tu pomini¦ty. W pliku kon�gu-

racyjnym sterownika powinien by¢ okre±lony tryb

wsadowy /fb oraz tryb uruchomienia mfjob |

opcja /fm, nazwa przekazywana do generowanego

przez sterownik skryptu .MFJ. Domy±lnie skrypt

otrzymuje unikaln¡ nazw¦ i zostaje zapisany w kata-

logu specy�kowanym przez cz¦sto u»ywan¡ zmienn¡

systemow¡ set TMP, a gdy jest nieokre±lona| w ka-

talogu gªównym dysku. Gdy nie przewidujemy gene-

rowania fontów z poziomu sterownika i chcemy aby

skrypt utworzyª si¦ w konkretnym katalogu, np. bie-

»¡cym, okre±lamy jego nazw¦ opcj¡ /pj. Program

mfjob uruchomiany podczas pracy sterownika nie

pozwala na wybór wersji METAFONT-a. Je±li u»y-

wamy np. mf386.exe musimy zmieni¢ jego nazw¦

na mf.exe (o ile nie okre±limy zmiennej systemo-

wej set MFJOBOPT=/3, stosowanej przez program

mfjob.exe).

Je»eli sterownik nie znajdzie potrzebnego fontu

wy±wietlone zostaje ostrze»enie:

Warning 1209: do you want to call MFJOB

to generate misssing font xx now?

Type Y, N, ?



	? wy±wietla list¦ fontów do generowania

	n kontynuuje prac¦ sterownika stosuj¡c podsta-

wienia brakuj¡cych fontów, tworz¡c przy tym

skrypt .MFJ do pó¹niejszego, niezale»nego uru-

chomienia programu mfjob i METAFONT-a.

Gdy wywoªali±my sterownik za po±rednictwem

programu dvidrv skrypt nie zostanie utwo-

rzony;

	y generuje skrypt i ko«czy prac¦ komunikatem:

Call mfjob `hnazwai.mfj' to generate

the missing fonts

Gdy wywoªali±my sterownik za po±rednictwem

programu dvidrv generuje skrypt .MFJ, uru-

chamia program mfjob i METAFONT-a, po

czym kontynuuje prac¦ sterownika.

IV. Obsªuga programu DVISCR

Po uruchomieniu programu podgl¡du DVISCR uwi-

doczniona zostaje na ekranie cz¦±¢ strony skªadu

zwana dalej oknem, którego pozycja lewego górnego

rogu okre±lona jest opcjami /hx# i /hy# (domy±lnie

1 cal od lewej i górnej kraw¦dzi arkusza). U doªu

ekranu wy±wietlona jest linia stanu podaj¡ca m. in.

wspóªrz¦dne lewej górnej kraw¦dzi okna w jednost-

kach okre±lonych w pliku kon�guracyjnym opcj¡

/ou*. Poni»ej wymieniono najwa»niejsze klawisze

dost¦pne w programie:

	q lub�Ctrl +�c | wyj±cie z programu;

� ,�! ,�# i�" | przesuni¦cie okna w obr¦bie

ekranu;

,Home | przesuni¦cie okna do pozycji startowej,

�End | przesuni¦cie okna do lewego dolnego rogu

arkusza;

*PgDn | wy±wietlenie nast¦pnej strony;

*PgUp | wy±wietlenie porzedniej strony;

�Ctrl +*PgDn | wy±wietlenie ostatniej strony;

�Ctrl +*PgUp | wy±wietlenie pierwszej strony;

	g | wy±wietlenie strony o podanym numerze;

�+ | powi¦kszenie wy±wietlanego obrazu;

�{ | zmniejszenie wy±wietlanego obrazu;

�i | wy±wietlenie obrazu w inwersji;

�r | wª¡czenie/wyª¡czenie przymiaru: poziomego

i pionowego (ruler ). Przymiary przesuwane s¡

klawiszami� ,�! , �# i �" ; Wy±wietlone

u doªu ekranu wspóªrz¦dne wskazuj¡ teraz

pozycj¦ przeci¦cia przymiarów;

�f | stopniowe zmniejszanie skoku przesuwania

przymiarów | skala skoku posiada 6 stopni,
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aktualny wy±wietlony jest w lewym dolnym

rogu ekranu;

�c | stopniowe zwi¦kszanie skoku przesuwania

przymiarów;

	u | zmiana jednostki skali przymiarów w jedn¡

stron¦ | od jednostki aktualnej, wy±wietla-

nej u doªu ekranu do sp (jednostka skali usta-

wiona jest opcj¡ /ou* w pliku kon�guracyjnym,

domy±lnie pt);

�Ctrl +	u | zmiana jednostki skali przymiarów w

drug¡ stron¦ | od aktualnej do 10px| pikseli;

�w | przeª¡czenie na przemian przesuwu przymia-

rów nad nieruchomym oknem b¡d¹ okna pod

nieruchomym przymiarem;

�s | szukanie tekstu: po wprowadzeniu poszukiwa-

nego ci¡gu znaków i naci±ni¦ciu(Enter szukanie

rozpoczyna si¦ od pocz¡tku bie»¡cej strony;

po znalezieniu tekstu jego poªo»enie wska-

zane jest przez przeci¦cie przymiarów. Gdy

tekst nie zostanie znaleziony przeszukiwanie

jest kontynuowane od pocz¡tku pliku. Prze-

rwanie poszukiwania nast¦puje po naci±ni¦ciu

klawisza�Esc ;

�t | transformacja (obrót, lustro); dzi¦ki tej

funkcji mo»na oceni¢ z poziomu programu

czy np. marginesy s¡ prawidªowo ustawione,

prosz¦ spróbowa¢: t#(Enter gdzie # oznacza

liczb¦ od 0 do 7.


